
                        
 ab 2 1,60 m 3 x 12 h  86,5 m² Hebezeug  

45235 Pipeline-Schaukellandschaft

Beschreibung: 2 Schaukelrahmen, Größe 3,5 x 3,0 m bzw. 3,0 x 3,1 m, 4 Balancierele-
mente bestehend aus 3 Standrohren, 5 horizontalen Rohren und 4 Rohrbögen, alles 
aus Stahlrohren Ø 168 mm x 4,5 mm Wandstärke, feuerverzinkt und pulverbeschich-
tet, mehrteilig, Rohrverbindungen mit Einschubelementen aus Edelstahlblech 10 mm 
bzw. 15 mm stark, jeweils einseitig im Rohr verschweißt, 1 Sicherheitsschaukel Stan-
dard, an 2 Ketten, mit 2 Kugellager und Drehachse, 1 Schaukelkorb Ø 120 cm aus 
Gummigeflecht, mit Stoßdämpfung an den Stahlrohren, Original Vogelnest, an 4 Stk. 
Ketten, feuerverzinkt, mit Pendelkugellager, 2 Sicherheitsketten.
Aufständerung mit 7 Stk. Stahlrohren.
Fundamente: 4 Stk. 80x80x80 cm, 3 Stk. 50x50x50 cm
Gewicht: 900 kg, schwerstes Teil: 75 kg
Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Die Pipeline-Spiellandschaften können 

individuell geplant und in einer belie-

bigen RAL-Farbe geliefert werden.
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